 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к решению Собрания депутатов 
 Копейского городского округа 

 Челябинской области 
 от 29.02.2012 №476-МО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Положения о территориальном планировании подготовлены в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части материалов в составе Генерального плана Копейского городского округа (далее – Генеральный план КГО), содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

В Генеральном плане КГО заложены основные предложения, пути обеспечения устойчивого социально-экономического состояния округа на расчетный срок до 2025-2030 годов.

Основная цель работы – разработка социально-ориентированного градостроительного документа – генерального плана, реализация которого предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности.

Проект Генерального плана КГО разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ., со СНиП 11-04-2003 г. «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП и СанПиН в области градостроительства.

В связи с большой протяженностью территории городского округа и согласно заданию на проектирование масштаб чертежей и схем Генерального плана принят 1:15000, 1:25000.

2. Разработка проекта основывается на комплексе исходных материалов законодательного, проектного и нормативного характера, статистических данных, данных Администрации Копейского городского округа, служб инженерного обеспечения округа. Кроме того, работа опирается на различные, ранее утвержденные документы прогнозного характера, статьи, отчеты.

3. Генеральный план является основой для комплексного решения вопросов инженерного и транспортного обустройства территории, социально-экономического развития округа, охраны окружающей среды; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков; для последующей разработки целевых программ; определения зон инвестиционного развития.
4. Копейский городской округ расположен на северо-востоке Челябинской области, к востоку от г. Челябинска. Протяженность планируемой территории в направлении с севера на юг составляет ~ 42 км, с запада на восток ~15 км.


Площадь городского округа – 35576,1 га.


Границами городского округа являются: на западе – Челябинский городской округ, на севере, востоке – Красноармейский муниципальный район, на юго-востоке — Еткульский муниципальный район, на юге — Коркинский муниципальный район, на юго-западе — Сосновский муниципальный район.


В состав городского округа входят 4 населенных пункта: г. Копейск, села Калачево и Синеглазово, пос. Заозерный, численность населения округа на 01.01.2008 г. 139,4 тыс. чел. Плотность населения 392 чел/ км2 .

Схемой территориального планирования Челябинской области (институт «Челябинскгражданпроект», 2008) предусмотрено формирование Челябинской агломерации, в зоне действия которой располагается Копейский городской округ.

5. Территория КГО находится в пределах Челябинского буроугольного бассейна, большая часть ее расположена на промышленных пластах угля (госрезерв).

Территории, благоприятные для строительства, включают собственно застроенные территории в границах охраняемого целика, территории, расположенные южнее и юго-восточнее Потанинского жилого массива, юго-западнее Старокамышинского жилого массива, территории Горняцкого жилого массива, западнее оз. Курлады, в окрестностях пос. Заозерный и села Калачево.

Эти территории требуют незначительной инженерной подготовки. Основанием фундаментов зданий и сооружений будут являться глины, суглинки, на отдельных участках пески, с нормативным давлением от 1,5 до 2,5 кг/см2.

Территории, неблагоприятные для строительства, рассредоточены на всей площади рассматриваемого района. Здесь наблюдается повышенная (более 5 м) мощность озерно-аллювиальных отложений от мягко-пластичной до текущей консистенции, присутствует торф, распространено интенсивное заболачивание.

Инженерная подготовка под строительство этого района требует значительных затрат.

К территориям, не подлежащим застройке, относятся территории шахтных полей. Эти территории заняты результатами деятельности бывших предприятий горнодобывающей промышленности: отвалами, терриконами и пр. Застройка их осуществляется согласно действующему законодательству.

К территориям, не подлежащим застройке, относятся также площади месторождений нерудных ископаемых, диатомитов, кирпичных глин.

Таким образом, Копейский городской округ имеет ограниченный резерв территорий, благоприятных для освоения. 

Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных воздействий на компоненты биоты и здоровье человека.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и СНиП П-04-2003 устанавливаются следующие ограничения на использование территории округа:

· территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (зоны подтопления, подтопления-затопления грунтовыми водами, территории старых горных выработок, нарушенные, заболоченные);

· санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны предприятий;

· специальные зоны (взрывоопасные, противопожарные, охранные зоны коммуникаций и сооружений, в т. ч. железной дороги, придорожные полосы автодорог федерального и областного значения; шахтные поля);

· водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы;

· зоны санитарной охраны источников водоснабжения; санитарно-защитные полосы водоводов;

· территории зон залегания полезных ископаемых.

Указанные ограничения приведены на чертеже «Комплексная оценка территории", М 1 : 15 000.

Отображение границ зон (по СанПиН) от объектов до жилой застройки:

· ширина охранной зоны в/в ЛЭП-110 кВ 20 м и ЛЭП-35 кВ 15 м по обе стороны от крайних проводов;

· ширина охранной зоны магистрального водовода 10 м в сухих грунтах и 50 м в мокрых грунтах по обе стороны;

· 2 пояс зоны санитарной охраны водоисточников 350 м;

· ширина охранной зоны нефтепроводов Д 1220 мм по 200 м в обе стороны от трубопроводов;

· ширина охранной зоны газопроводов высокого давления от ГРС до ГРП – по 10 м в обе стороны от газопроводов;

· ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы: реки Чумляк – 200 и 50 м; озер – 50 м;

· ширина санитарно-защитной полосы автодороги федерального значения: в границах существующей застройки -100 м, для районов новой застройки – 200 м;

· ширина защитной, санитарно-защитной зоны:

· от отстойников Коркинского угольного разреза – 300 м;

· от полигона ТКПО – 500 м; скотомогильника с биокамерами – 500 м;

· от кладбища – 50 -300 м в зависимости от размера и местоположения;

· от коммунальных и производственных предприятий – от 50 до 300 м в зависимости от характера производства.

Комплексная оценка антропогенных и природных факторов выполнена с точки зрения определения возможностей развития существующих населенных пунктов, размещения новых мест приложения труда, объектов социальной инфраструктуры, инженерного обеспечения, автодорог общего пользования между населенными пунктами и т. д. Комплексная оценка территории округа показывает, что наиболее благоприятные в градостроительном отношении территории имеются в окрестностях населенных пунктов Калачево и Заозерный.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

 6. Цели территориального планирования
 Основными целями территориального планирования являются:

 - определение в Генеральном плане назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

 - обеспечение устойчивого развития территорий городского округа; 

 - развитие и модернизация инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; 
 - обеспечение учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Челябинской области и муниципального образования «Копейский городской округ».

 7. Задачи территориального планирования

 Задачи планировочной организации территории, развития природного комплекса, функционального зонирования: 
 - выбор направления территориального развития населенных пунктов, входящих в состав Копейского городского округа; 
 - размещение функциональных зон перспективного развития с учетом установленных ограничений градостроительной деятельности и комплексного анализа территорий округа.

Организующей основой планировочного пространства является взаиморасположение элементов природно-экологического и урбанизированного каркасов территории городского округа. Первый – выполняет природоохранную функцию, второй – является основой общественной и производственной функции городского округа.

Природно-экологический каркас представлен озерами: Курочкино, Шелюгино, Курлады, Второе, Третье, Четвертое – искусственного происхождения – как результат хозяйственной деятельности; озерами Синеглазово, Половинное – естественного происхождения, рекой Чумляк, лесными массивами, которые сохранились в южной части городского округа, в меньшей степени подверженной разработке промышленных запасов угольного бассейна.

Составляющие урбанизированного каркаса: железнодорожная магистраль Челябинск-Курган, ж/д Копейск-Коркино, многочисленные грузовые железнодорожные ветки, осуществляющие подъезд к производственным зонам, автомагистрали: федерального значения — Курганский, Троицкий тракты , областного значения — восточное полукольцо автодороги «Обход г. Челябинска», Еткульский тракт, нарушенные территории разработок промышленных запасов буроугольного бассейна, занимающие значительные площади, территории населенных пунктов.
 Задачи по реорганизации и развитию жилых территорий:

- стабилизация современной системы расселения с развитием населенных пунктов (строительство жилья, объектов культурно-бытового обслуживания, инженерного обеспечения). 

 - развитие жилых территорий за счёт повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры;

 - развитие жилых территорий населенных пунктов за счёт освоения территориальных резервов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства; 

 - увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонд;

 - вынос жилых кварталов из санитарно-защитных зон объектов с негативным воздействием на окружающую среду, не соответствующих нормативным требованиям по отношению к застройке этих территорий;

 - формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющего запросам различ​ных групп населения.

Задачи по развитию социальной инфраструктуры:

 - повышение уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет расширения, в т.ч. нового строительства, коммерческо-деловой и обслуживающей сферы;

 - повышение уровня образования общего и специального, уровня здоровья, культуры, повышение качества трудовых ресурсов;

 - достижение нормативных показателей обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, поликлиники, больницы);

 - повышение доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации.

 Задачи по реорганизации и развитию производственных территорий:
 - осуществление реконструкции и модернизации производства, совершенствование технологии производства;

 - развитие производств потребительских товаров, развитие предприятий малого бизнеса, предпринимательства, как наиболее гибких в плане изменения технологии и ассортимента выпускаемой продукции, в первую очередь, предприятий пищевой и легкой промышленности;

 - развитие строительного комплекса;

 -упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

 -определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.

 Задачи реконструкции и развития транспортной инфраструктуры:

 - обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей;

 - создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры; 

 - повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.

 Задачи по развитию инженерной инфраструктуры:

- создание новых и модернизация существующих объектов инженерной инфраструктуры;

- развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

 Задачи по инженерной подготовки территории:

-организация рельефа;

-организация стока поверхностных вод;

-понижение уровня грунтовых вод;

-осушение пониженных и заболоченных участков;

-восстановление нарушенных территорий;

-благоустройство прибрежных территорий озер;

-организация пляжей.

 Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды: 

-обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и 
 будущих поколений жителей КГО, сохранение и воспроизводство природных 
 ресурсов, переход к устойчивому развитию;
- охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных 
 компонентов природной среды: атмосферного воздуха, поверхностных и 
 подземных вод, почв, растительности и животного мира;
- благоустройство и озеленение территории округа;

- санитарная очистка территории

 

 Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана:
- обеспечение контроля за реализацией генерального плана;

- разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений.

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
Мероприятия планировочной организации территории
 Генеральным планом предлагается: 
 - размещение нового многоэтажного строительства в Центральном районе на сносе ветхого 1 этажного жилого фонда и частично на свободных территориях; в отдаленных жилых массивах – преимущественно на свободных территориях;

 - сохранение пригодного для проживания 1 этажного жилого фонда во всех жилых массивах и размещения нового либо за счет упорядочения размеров существующих кварталов, либо на свободных территориях;

 - упорядочение и развитие системы общегородского центра путем формирования многофункциональных комплексов (культурных, торгово-досуговых, спортивных с объединением их линейными центрами обслуживания вдоль главных улиц пр. Победы, пр. Славы, ул. Жданова, пр. Коммунистический), включение в эту систему развитых общественных центров всех жилых массивов;

 - создание непрерывной системы зеленых насаждений, включающей в себя озеленение городского округа различного назначения: парки, спортивные парки, лесопарки, скверы, бульвары, зеленые насаждения магистральных улиц, озеленение пешеходной зоны; озеленение территорий нарушенных ландшафтов, городские леса;

 - улучшение условий передвижения населения между отдаленными районами и центром города путем создания системы магистральных улиц и дорог, упорядочение и организация новых внешних связей, а также вывода грузового движения из селитебных зон города;

 - устранение дефицита земель, пригодных для градостроительного использования, путем восстановления нарушенных территорий и организации на них зеленых зон города, в свою очередь являющихся также дефицитом КГО;

 - достижение эффективного гигиенического комфорта и оздоровление окружающей среды путем создания санитарно-защитных зон промышленных предприятий и целого комплекса инженерных мероприятий по очистке и восстановлению утраченных озер и обустройства территории. 

 - снос жилья на территориях шахтных полей;

 - снос ветхого и аварийного жилого фонда; 
- увеличение плотности освоения пространства КГО, повышение его социальной и экономической эффективности;

 - значительное изменение границ населенных пунктов в связи с размещением жилищно-гражданского строительства в п. Заозерный и с. Калачево, в меньшей степени – в селе Синеглазово; 

 - создание комфортной среды для проживания во всех населенных пунктах округа. Основные площадки развития: п. Заозерный: северо-западное направление – для развития жилищного строительства, южное – для развития рекреационных территорий; с. Калачево: северо-восточное направление – для развития жилищного строительства. На данной территории предусмотрено размещение жилых кварталов среди лесных массивов с целью максимального сохранения естественной природной среды, создания на базе существующего леса обширной парковой зоны, в южном направлении – территории селитьбы;

- развитие рекреационных пространств природной среды – на берегах озера Половинное, на территории залесенных отвалов угольного разреза, включая территории, прилегающие к оз. Моховое и Троицкому тракту;
 - размещение производства за пределами населенных пунктов, в том числе на базе минерально-сырьевых ресурсов городского округа, что способствует созданию новых рабочих мест, расширению выбора сферы деятельности с целью закрепления населения;

- усовершенствование транспортной инфраструктуры КГО выявлением основных транспортных связей между населенными пунктами, а также связи с прилегающими территориями.

Мероприятия развития природного комплекса

 Зеленые насаждения являются мощным биологическим средством оздоровления окружающей среды, играют огромную роль в процессах газообмена, благоприятно влияют на температурный и влажностный режим, защищают от сильных ветров и снижают шумовое воздействие, регулируют уровень солнечной радиации. 

Территория округа не богата многообразием растительности и представлена участками леса среди обширных пространств травянистой растительности, заболоченных и нарушенных территорий, водный комплекс представлен р. Чумляк, озерами: Курочкино, Шелюгино, Курлады, Второе, Третье, Четвертое, Синеглазово, Половинное, Рыбное, Моховое.

Основу преобразования природного комплекса округа составляет создаваемый зеленый шлейф в направлении север-юг (на освоенных нарушенных территориях горного отвода, карьерных выемках), сформированный из лесопарков, ландшафтных парков с открытыми пространствами и зелеными массивами , сохранение некоторых выработок в качестве исторических ландшафтов-памятников промышленного освоения края, и парковых комплексов с выходом в зону отдыха на озерах Курлады и Курочкино, восстановление озера Тугайкуль и организация благоустроенной зоны массового отдыха вокруг него. 
Основной идеей преобразования природного комплекса городского округа в целом является максимальное сохранение природного ландшафта и включение его в непрерывную систему озелененных пространств. 

Наибольшая эффективность достигается созданием непрерывной системы открытых озелененных пространств, сохранением и восстановлением зеленых массивов, созданием парковых зон, способствующих повышению устойчивости природных комплексов к рекреационным нагрузкам, дает возможность перевести рекреационные нагрузки на специально подготовленные участки. Вода – один из богатейших природных факторов: проектом предлагается планировочно выделить композиционное значение озер благоустройством пойменных территорий с организацией мест отдыха для населения, благоустройством набережных, организацией пляжей, водно-спортивных комплексов, парков, аквапарков, площадок спокойного отдыха, с обустройством наиболее выразительных видовых площадок, позволяющих любоваться светлой гладью озер и природных ландшафтов.

Экологическая безопасность среды жизнедеятельности и устойчивость природного комплекса достигается: 

· созданием непрерывной системы открытых озелененных пространств на базе существующих лесов, предлагаемых парковых комплексов;

· сохранением и восстановлением зеленых массивов;

· планировочным выявлением природной оси – р. Чумляк, благоустройством прибрежных территорий реки и водоемов для организации благоустроенных зон массового отдыха, созданием парка на оз. Половинное;

· включением в общую систему нарушенных территорий отвала угольного разреза, путем частичного восстановления продуктивности ландшафта и его эстетических свойств, организацией на смежных территориях рекреационной зоны.

Природный комплекс округа, дополненный единой системой озелененных территорий населенных пунктов, решенных генеральными планами, создадут комфортную среду для жизнедеятельности населения, способствуют оздоровлению природной среды.

Мероприятия функционального зонирования территории
 Установленное функциональное назначение территорий, предлагаемых к освоению, является юридическим инструментом обеспечения использования территории при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с целями, требованиями и основными направлениями градостроительного развития округа.

 На территории населенных пунктов городского округа устанавливаются следующие функциональные зоны:

- жилые зоны;
- общественно-деловые зоны;
- производственные зоны;
- природоохранные зоны;
- зоны рекреационного назначения;
- зоны сельскохозяйственного использования;
- зоны специального назначения;
- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.
 Деление территории на зоны отражено на "Схеме функционального зонирования территории", исходя из проектных решений по преобразованию планировочной структуры округа и соответственно функциональному назначению его территорий.

 При определении границ зон учтены:

- основные структурные элементы городского округа (автодороги, коридоры магистральных инженерных коммуникаций, естественные лесные массивы);

- границы и характер землепользований;

- категории земель и связанных с землепользованиями природных ресурсов и недвижимости.

 На "Схеме функционального зонирования территории" отражены также категории земель:

- земли сельскохозяйственного назначения;
- земли промышленности;
- земли энергетики, транспорта, связи;
- земли особо охраняемых территорий и объектов;
- земли сельскохозяйственного назначения;
- земли иного назначения;
- земли лесного фонда;
- земли водного фонда.
 Функциональное зонирование территорий Генерального плана КГО является основой для последующей разработки Градостроительного зонирования – базового юридического инструмента регулирования отношений по поводу использования, строительного обустройства земельных участков и иных объектов недвижимости в условиях рынка, составляющей частью «Правил землепользования и застройки территорий городского округа». 
 Функциональное зонирование территории городского округа Генерального плана КГО позволяет путем разработки нормативно-правовых документов обеспечить:

- условия формирования округа в соответствии с перспективой его развития и - увеличение экономического потенциала городского округа;

- баланс общественных интересов и частных инициатив;

- регулирование процесса землепользования, согласование интересов всех уровней;

- рациональное использование природных, экономических, рекреационных ресурсов и возможностей транспортной и инженерной инфраструктур;

- сохранение природной среды.

 В результате осуществления принятых планировочных решений структура использования территории округа претерпит некоторые изменения:

- увеличение земель населенных пунктов в 1,05 раза;

- создание рекреационных зон и объектов на территории округа;

- увеличение земель промышленности, транспорта в 2 раза и т. д.

 Трансформация территории округа за расчетный период генплана по видам функционального назначения приведена в разделе «Основные технико-экономические показатели проекта».
Мероприятия по реорганизации и развитию жилых территорий
Проектом предлагается решение жилищной проблемы путем удовлетворения растущих потребностей населения городского округа в качественном жилье, в благоприятной среде обитания за счет выполнения следующих мероприятий:

- освоения свободных площадок, привлекательных по природно-ландшафтным характеристикам, с учетом возможностей территориального развития каждого населенного пункта, как в пределах существующих границ населенных пунктов, так и вне населенных пунктов (увеличение территорий многоэтажной застройки города на 144 га, увеличение малоэтажной, усадебной и коттеджной застройки на 392 га);

- преобразования в границах города Копейска существующей застройки путем реконструкции, реорганизации и благоустройства жилых кварталов, микрорайонов со сносом 1-2 этажного амортизированного жилого фонда (предлагаемый к сносу жилой фонд расположен вблизи мест приложения труда и частично оснащен инженерными коммуникациями). Трансформация территорий малоэтажной застройки: сокращение на 169 га за счет сноса жилья, увеличение на 714 га за счет нового строительства; 
- внедрения в жилищное строительство разнообразия типов застройки (многоэтажных секционных домов, 2-3 этажных блокированных домов с приквартирными участками не менее 400м2);

- модернизации, реконструкции 5-этажных жилых домов массовых серий («хрущовки») и территорий, занятых такими домами; 

- строительства 1-2-этажных жилых домов усадебного типа, оборудованных необходимой системой инженерного благоустройства, исходя из обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или индивидуальным домом и общей площадью не менее 35 м2 на человека;

 - реновации жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих домов на новые – в пределах существующих земельных участков).

Генеральным планом КГО предусматривается развитие жилых территорий как в пределах существующих границ населенных пунктов, так и вне населенных пунктов (с 602 до 1806 га, прирост – 1204 га, в т. ч. для жилищного строительства – 392 га), при этом планируемый объем жилья – в пределах 462 тыс. м2 общей площади. 
Осуществление намеченных мероприятий дает следующие результаты: 
- увеличение жилищного фонда города Копейска в 1,6 раза с 2738 до 4355 тыс.м2 общей площади, увеличение жилищного фонда населенных пунктов с. Калачево, с. Синеглазово, п. Заозерный на I очередь в 2 раза с 47,1 до 94,1 тыс м2, на расчетный срок в 11 раз с 47,1 до 509,1 тыс м2;

- развитие территорий жилых кварталов, микрорайонов города Копейска в 1,3 раза с 2181 до 2870 га, развитие территорий населенных пунктов с. Калачево, с. Синеглазово, п. Заозерный в 3 раза с 602 до 1806 га; 

- повышение жилищной обеспеченности населения города Копейска в 1,4 раза с 19,5 до 27,2 м2 на человека, населенных пунктов с. Калачево, с. Синеглазово, п. Заозерный на I очередь в 2 раза с 21,4 до 42,8 м2 на человека, на расчетный срок в 2,5 раза с 21,4 до 53,6 м2 на человека;
- изменение структуры жилищного строительства и фонда, увеличение удельного веса комфортного жилья, что дает возможность повышения стоимости недвижимости, тем самым повышения налоговых поступлений в бюджет КГО;

- более рациональное использование территории КГО (плотность населения не территории кварталов, микрорайонов возрастает в 1.2 раза с 63 до 78 чел\га при современной жилобеспеченности). 
Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры
 По развитию отрасли «Образование» Генеральным планом предусматривается:

 - сохранение и укрепление материально-технической базы специальных учебных заведений, способствующей повышению качества подготовки специалистов и включающей обеспеченность учебными площадями, общежитиями, спортивными сооружениями, объектами соцкультбытового назначения;

 - создание отделений в существующих учебных заведениях для удовлетворения потребностей в новых специальностях постоянного усложняющегося коммунального хозяйства, создание центров переподготовки градообразующей группы населения;

 - развитие системы общего образования за счет реконструкции, замены фонда, а также нового строительства общеобразовательных учреждений в районах планируемого жилищного строительства на 5,06 тыс.мест, детских дошкольных учреждений на 6,48 тыс.мест;

 - развитие учреждений дополнительного образования для детей в Северо-западном и Юго-западном планировочных районах города;

 - размещение детско-юношеских спортивных школ в Юго-восточном и Юго-западном планировочных районах города; 
 - размещение начальных школ, совмещенных с детскими садами и спортивными залами в их составе в с. Калачево, п. Заозерный и с. Синеглазово;

 - строительство общеобразовательных школ и детских садов в с. Калачево и п. Заозерный. 

 По отрасли «Здравоохранение» предусматривается: 
 - расширение сети амбулаторно-поликлинических учреждений за счет строительства в районах новостроек поликлиник на 2265 посещений в смену; 
 - строительство больничных корпусов на территориях существующих больниц № 1, 4 (в том числе детского стационара на 80 коек) и реконструкция лечебных и хозяйственных корпусов;

 - реконструкция городской больницы № 3 (строительство корпусов на 235 коек взамен сносимых по ветхости корпусов на 75 коек);

 - строительство пункта медицинского приема – в составе комплексного центра обслуживания с. Калачево;

 - строительство поликлиник и выдвижного пункта скорой медицинской помощи в с. Калачево и п. Заозерный.

 По отрасли «Физическая культура, спорт и туризм» Генеральным планом предусматривается:

 - реконструкция существующих стадионов, расположенных в жилых массивах города; 
 - реконструкция городского парка отдыха в центральной части города; 

 - строительство крытого ледового катка в общегородском центре;

 - строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, включающих спортивные залы, детские плавательные бассейны, детские спортивные школы и клубы и др. вблизи жилья, исходя из радиуса пешеходной доступности объекта обслуживания не более 800 м, в т.ч. в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях; 
 - оборудование помещений для физкультурно-оздоровительных занятий (спортзалов) в составе начальных школ первоочередного строительства в с. Калачево, п. Заозерный и с. Синеглазово;

 - строительство в с. Калачево и п. Заозерный физкультурно-спортивных комплексов с универсальным игровым залом и плавательным бассейном;

 - строительство спортивно – оздоровительного комплекса у озера Моховое. 

 По отрасли «Культура и искусство» Генеральным планом предлагается развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства за счет реконструкции существующих и строительства новых объектов:

размещение учреждений культуры социально-гарантированного уровня обслуживания, помещений для культурно-массовой работы вблизи жилья;

размещение филиалов библиотек на 13,2 тыс. экз.

строительство в с. Калачево и п. Заозерный культурно-досуговых комплексов (с кинозалами, выставочными залами, читальными залами и т. д).

 По отрасли «Коммерческо-деловая и обслуживающая сфера», включающей торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, предпринимательство, малый бизнес, направленной на повышение деловой активности населения, способствующей развитию экономики округа, созданию дополнительных мест приложения труда, Генеральным планом предусмотрено:
 - развитие сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания в составе многофункциональных комплексов, в центрах досуга населения;
 - размещение объектов по оказанию административно-деловых услуг (юридические, бухгалтерские, аудиторские, услуги по финансовым, налоговым и т.д.вопросам) в системе общегородского центра;

 - строительство офисов, информационных, бизнес-центров, объектов малого бизнеса, отделений банков, связи и т.д.;
 - размещение магазинов, предприятий общепита и бытового обслуживания социально-гарантированного уровня вблизи жилья в радиусе пешеходной доступности; 
 - строительство гостиниц в с. Калачево и п. Заозерный;

 - размещение объектов деловой сферы.

 В отношении предприятий коммунального обслуживания Генеральным планом предусматривается территория для размещения:

на территории города Копейска фабрик: прачечной на 12,8 т в смену и химчистки производительностью 1,8 т в смену;

 химчистки-прачечной на 262 кг в смену – в с. Калачево;

гостиниц в г. Копейске, с. Калачево и п. Заозерный;

общественных бань в с. Калачево и п. Заозерный;

5 пожарных депо на 22 а\машины с общей площадью участков 5,4 га в том числе: в Горняцком жилом массиве – 2 пожарных депо (на 4 и 6 машин- 2,3 га), в Бажовском жилом масиве – два п\депо (на 2 и 4 машины – 1,8 га), в Сатрокамышиском жилом массиве – на 6 машин (1,3 га), 2 пожарных депо (п/частей) на 8 а/машин в с. Калачево и п. Заозерный, с учетом радиуса доступности до 3 км (с. Синеглазово обслуживает пожарная часть п. Октябрьский);

эксплуатационных баз жилищного фонда – по объекту на каждое планировочное образование, размещаемых в производственно-коммунальных зонах;

2 ЖЭО с техническими базами – в с. Калачево и п. Заозерный

размещение кладбища в п. Заозерный площадью 1га.

Вывоз и складирование твердых бытовых отходов будет осуществляться на полигоне ТБО возле Старокамышинского жилого массива. В дальнейшем, на территории полигона ТБО планируется строительство мусороперерабатывающего завода.

Намечаемые Генпланом мероприятия по развитию социальной инфраструктуры будут способствовать существенному улучшению условий жизнедеятельности населения, увеличению коммерческой эффективности, пополнению бюджета округа, тем самым – повышению качества жизни населения.

Мероприятия по реорганизации и развитию
производственных территорий
 Основная идея развития производственных территорий округа:

 - функционирование предприятий на существующих участках без их территориального расширения (сохранение занимаемой территории как соответствующее производительным возможностям предприятий);

 - развитие действующих промышленных предприятий за счет их реконструкции и технического перевооружения без увеличения объемов вредных стоков и выбросов; 
 - резервирование территорий для размещения новых производственных предприятий малого бизнеса, предпринимательства, требующих, как правило, небольшие участки. Размещение новых крупных предприятий не предусматривается ввиду дефицита водных ресурсов;

 - резервирование территории для размещения предприятий, в основном, связанных с обслуживанием жилищно- коммунального хозяйства городского округа и сферы услуг населения, а также для размещения коммерческо-деловых центров;

 - формирование малых и средних производств с применением новейших технологий, производств на базе местного сырья, предприятий по переработке с/х продукции;

 - развитие строительного комплекса, в т. ч. размещение новых производств на базе минерально-сырьевых ресурсов округа (в частности, разработка Копейского месторождения трепелов для производства силикатного кирпича);

 - развитие индустрии отдыха, туризма, стимулирование развития связанных с туризмом услуг и производств, ремесел, сопутствующей инфраструктуры (отели, рестораны, дороги, парковки и т. д.).

 Новый характер развития производств, усиление социальной направленности развития экономики должны способствовать созданию нормальных условий жизнедеятельности, росту материальной и духовной культуры, улучшению демографической ситуации в округе.
 На расчетный срок генплана планируется увеличение площади производственных зон с 2090 до 2485 га. Территория создаваемых санитарно-защитных зон предприятий составит 1654 га.

Мероприятия по реконструкции и развитию

транспортной инфраструктуры

 Проектные предложения по развитию автодорожной сети предусматривают осуществление внешних связей по автодорогам федерального и областного значения, внутрирайонных связей – по дорогам местного значения.


Основными принципами, положенными в основу проектируемой сети, являются:

 обеспечение внутрирайонных связей центра со всеми населенными пунктами округа, а также с близлежащими станциями;

 построение дорожной сети с четкой структурой и максимальным использованием существующих дорог;

 строительство автодорожных обходов населенных пунктов округа;

 создание системы обслуживания автомобильного транспорта. 
 Связь между населенными пунктами внутри округа осуществляется следующими автодорогами:

 Восточное полукольцо «Обход г. Челябинска» осуществляет удобные транспортные связи между г. Копейском, пос. Заозерный и с. Синеглазово;

 Автодорога Челябинск-Еткуль связывает села Синеглазово и Калачево;

 Связь между пос. Заозерный и с. Калачево осуществляется с помощью автодороги местного значения.

 Автодорога областного значения «восточное полукольцо «Обход г. Челябинска» служит для пропуска транзитного грузового транспорта, направлена в обход административного центра – г. Копейска, связывает между собой федеральные трассы М-36 Челябинск – Троицк и М-51 «Байкал» Челябинск – Новосибирск.

 По основным дорогам – федерального и областного значения, прежде всего предусматривается устройство асфальтобетонных покрытий проезжих частей и строительство развязок на пересечениях дорог.

 Генеральным планом предусматривается реконструкция и строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры:

 -общегородских магистралей, представленных улицами Лихачева, Борьбы, пр. Ильича, ул. К. Маркса, ул. Гольца образующих кольцо в центральной части города Копейска;

 -проспекта Коммунистического как основной магистральной улицы общегородского значения;

 -основной магистральной улицы - проспекта Победы, связывающего два меридиональных направления на участке от центральной части города до автодороги на совхоз «Вперед» (на участке от ул. Борьбы до ул. Кемеровской);

 - основной магистральной улицы Жданова;
 - первого полукольца в центральной части города (автодорога от пр. Коммунистического до пр. Победы (севернее микрорайона Новостройка и западнее коллективных садов «Пластмасс»), автодорога от пр. Победы - ул. Жданова - пр. Коммунистический);

 -второго полукольца в центральной части города (автодорога от ул. Лихачева до пр. Победы (южнее территории ФГУП «Завод «Пластмасс») и от пр. Победы до транспортной развязки южнее микрорайона 4-й участок);

 -ул. Республиканской на участке от пр. Коммунистического до ул. Дундича;

 -автодороги от а\д «Бажово-Старокамышинск» до а\д «Восточный обход г. Челябинска»;

 -автодороги к м-ну Зуевка от автодороги «Восточный обход г. Челябинска»;

 -автодороги от а\д «Восточный обход г. Челябинска» до с. Калачево;

 -автодороги от Потанинского жилого массива до г. Челябинска (с намывом озера Шелюгино;

 -автодороги от границы с г.Челябинском до пр. Коммунистического (севернее территории ФГУП «Завод «Пластмасс»; 

 -автодороги от пр. Коммунистического до ул. Меховова;
 -автодороги «Потанино - Северный Рудник»;
 -автодороги от ул. Жданова до автодороги «Железнодорожный – Октябрьский»;
 -двухуровневой транспортной развязки на пересечении пр. Коммунистического и ул. Федячкина (в районе железнодорожного переезда);
 -автодороги от ул. Линейной до автодороги «Потанино - Северный Рудник»;
 -автодороги по ул. Чернышевского от ул. Шахтерской до м-на «Северный Рудник»;
 -автодороги от а\д «Железнодорожный – Октябрьский» до а\д «Копейск – Бажово»;
 -автодороги от ул. Троицкой до автодороги «Железнодорожный – Октябрьский»;
 -автодороги восточнее озера Половинное (от а\д «Восточный обход г. Челябинска до Октябрьского жилого массива);
 -автодороги от ул. Северной до п. Заозерный;
 -автодороги от с. Калачево до автодороги М-36 (Челябинск-Троицк);
 - улиц в с. Калачево;
 - улиц в п. Заозерном;
 - улиц в с. Синеглазово. 
 Трассировка улиц и дорог и их функциональная взаимосвязь показаны на «Схеме транспортной инфраструктуры».

 На расчётный срок планируется увеличение парка грузового транспорта в 1.5 раза, с 3,0 до 4,8 тыс. ед. (при повышении уровня автомобилизации до 30 ед.на 1 тыс. жителей).

 Организация движения грузового транспорта, в основном, сохраняется: по автодорогам и вне жилых зон. В застройке, по уличной сети разрешается пропуск обслуживающего транспорта. 

 Проектом предусмотрен рост парка легкового транспорта и мототранспорта, в целом по городскому округу, исходя из принятого уровня автомобилизации и моторизации: на расчётный срок - 400 ед./тыс.жит. и 20 ед./тыс.жит., соответственно, на первую очередь - 300 ед./тыс.жит. и 25 ед./тыс.жит.

 Уровень моторизации имеет тенденцию к снижению, по мере роста уровня автомобилизации.

 Генеральным планом предусматривается:

 -100%-ное размещение транспортных средств жителей индивидуального сектора на приусадебных участках;

 -размещение 5% от общего количества транспортных средств в кварталах жилой застройки - гаражи для инвалидов;

 -хранение личных транспортных средств жителей многоэтажной застройки в кооперативных гаражах в пределах пешеходной доступности;

 -размещение мотосредств из расчёта 2 ед. на 1 место в гараже.

 Принимая во внимание, что ёмкость существующих гаражей 12650 мест, необходимо разместить дополнительно:

 - на расчётный срок - 34049 мест в многоэтажных гаражах (емкостью 450 мест на 1 гараж) общей площадью 10,64 га;

 - на 1-ую очередь - 21037 мест общей площадью 6,58 га.

 Существующие ГСК сохраняются и добавляются новые участки под многоэтажные гаражи на расчётный срок и на 1-ую очередь. Необходимо разместить в микрорайонах, в зоне пешеходной доступности (200м), гаражи для инвалидов общей ёмкостью: на расчётный срок - 3200 мест, площадью 9,6 га и на первую очередь – 2175 мест, площадью 6,53 га. Заправка всего парка индивидуального транспорта обеспечивается существующими АЗС, техническое обслуживание - существующей СТО. 
 Размещение автодорожной сети, гаражных кооперативов, АЗС и СТО показано на чертеже «Схема транспортной инфраструктуры».

Мероприятия по реконструкции и развитию 

инженерной инфраструктуры
Проектируемая схема водоснабжения

 Существующая схема водоснабжения города принципиально сохраняется. Генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий, направленных на улучшение системы водоснабжения населения и других потребителей, на обеспечение бесперебойной подачи воды в необходимом количестве и качестве, соответствующем действующим нормам.

 Источники водоснабжения:
 Поверхностные воды г. Копейска представлены несколькими озерами, которые представляют собой впадины, заполненные поверхностным стоком, шахтными водами и промливневыми стоками. В качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения города они рассматриваться не могут. 
 По данным гидрогеологических исследований подземные воды для водоснабжения города также не имеют существенной перспективы из–за малого дебита скважин, ненадежности запасов и низкого качества воды по сравнению с речной.

 Подземные воды могут использоваться только для водоснабжения некоторых поселков и ряда предприятий, как дополнительный источник водоснабжения. 

 Централизованное водоснабжение города будет осуществляться от Сосновских водопроводных сооружений г. Челябинска с водозабором из Шершневского водохранилища на реке Миасс, расположенного в 25 км от города Копейска.

 От городских водопроводных сооружений будут снабжаться водой жилые массивы Потанино, Горняк, Северный рудник, Бажово, Железнодорожный. В отдаленных жилых массивах имеются водопроводные сооружения, состоящие из резервуаров чистой воды и насосных станций, которые подают воду в водопроводные сети поселков.

 Существующие и проектируемые артезианские скважины не являются высокодебитными и надежными, и не оказывают существенного влияния на схему водоснабжения города и поселков. Водозаборные скважины остаются локальными источниками водоснабжения для местных нужд.

 Водоснабжение Вахрушевского жилого массива остается автономным, подземными водами из существующих и проектируемых артезианских скважин.

 Водоснабжение Октябрьского жилого массива предусматривается централизованное от городских водопроводных сооружений с подключением водоводов к проектируемой второй нитке водовода диаметром 800 мм от Сосновских водопроводных сооружений г. Челябинска.

 Генеральным планом не предусматривается увеличение объема потребления воды питьевого качества промышленными предприятиями из централизованного источника водоснабжения города, в связи с необходимостью внедрения систем оборотного водоснабжения на предприятиях и использованием для промводоснабжения собственных скважин.

 Общее проектируемое потребление воды питьевого качества по городу Копейску составит:

48,835 тыс. м3/сут. - на исходный срок;

67,845 тыс. м3/сут. - на I очередь;

74,370 тыс. м3/сут. - на расчетный срок.

 В настоящее время источниками водоснабжения с. Калачево, с. Синеглазово, пос. Заозерный являются подземные воды. Качество добываемых подземных вод не соответствует требованиям санитарных норм по ряду показателей. Расположение существующих водозаборных скважины в застройке не позволяет организовать зоны санитарной охраны и обеспечить охрану водоисточников от бактериальных (микробных) и химических загрязнений. Дополнительным фактором, влияющим на качество подземных вод, является подъем воды в озерах Синеглазово и Половинное, приведший к затоплению и заболачиванию значительных территорий населенных пунктов, в том числе и территорий существующих подземных водозаборов. Таким образом, рассматривать существующие скважины, расположенные в сельских населенных пунктах городского округа, в качестве источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения не представляется возможным. Для рассмотрения вопроса об использовании подземных вод для централизованного водоснабжения с. Калачево, с. Синеглазово, пос. Заозерный необходимо проведение поисково-оценочных и разведочных работ. Существующие скважины сохраняются в качестве резервных источников водоснабжения.

 Магистральные водопроводные сети:
 Для подачи потребного количества воды непосредственно в город Копейск запроектировано строительство (на I-ю очередь) второй нитки водовода диаметром 800 мм от насосной станции II подъема Сосновских водопроводных сооружений г. Челябинска до резервуаров насосной станции III подъема г. Копейска.

 Для улучшения водоснабжения Генеральным планом предусматривается прокладка новых водоводов и кольцевание существующих и проектируемых сетей: 

 - водовода диаметром 225 мм к водопроводным сооружениям Потанинского жилого массива, с подключением к водоводу диаметром 500 мм по пер. Ягодному и далее параллельно водоводу №10 (I–я очередь);

 - водовода диаметром 500 мм в Старокамышинском жилом массиве с подключением к проектируемой второй нитке водовода диаметром 800 мм (I–я очередь); 

 - водовода диаметром 315 мм в Бажовском жилом массиве от водопроводных сооружений м-на «4-й участок» по территории районов нового строительства и последующей закольцовкой с существующим водоводом №9 (I–я очередь);

 - водопроводной перемычки диаметром 315 мм (расчетный срок), которая закольцует существующий водовод №9 в Бажовском жилом массиве и проектируемый водовод диаметром 500 мм в Старокамышинском жилом массиве, запитанный от второй проектируемой нитки водовода диаметром 800 мм;

 - водовода диаметром 225 мм до водопроводной насосной станции Железнодорожного жилого массива с подключением к существующему водоводу диаметром 800 мм от Сосновских водопроводных сооружений г. Челябинска (I–я очередь);

 - водовода диаметром 160 мм (в две нитки) в Октябрьском жилом массиве с подключением к проектируемому водоводу диаметром 500 мм в Старокамышинском жилом массиве;

 - водовода диаметром 225 мм для водоснабжения районов нового строительства в Горняцком жилом массиве от существующей водопроводной насосной станции и последующей закольцовкой с существующим водоводом №1 (расчетный срок);

 - водопроводной перемычки диаметром 225 мм (расчетный срок), которая закольцует водоводы, питающие Потанинский жилой массив и водоводы Горняцкого жилого массива; 

 - второй нитки водовода диаметром 225 мм от существующих водопроводных сооружений, водоснабжающих Вахрушевский жилой массив;

 - водопроводных сетей в районах нового строительства (I–я очередь и расчетный срок).

 Проектируемая система водоснабжения поселка принята централизованной. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным. Водопроводные сети проектируются кольцевыми, с установкой на них пожарных гидрантов.

 Проектируемые сети к районам нового строительства закольцовываются с существующими сетями.

 На проектируемой водопроводной сети должны быть установлены водопроводные колодцы и камеры с арматурой для впуска и выпуска воздуха, для выделения ремонтных участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов.

 Диаметры и трассы проектируемых сетей определены ориентировочно и должны уточняться проектом водоснабжения города.

 Настоящим проектом предлагается осуществлять водоснабжение с. Калачево и пос. Заозерный от проектируемого водовода 2D160 из пос. Старокамышинск, с увеличением его диаметра до 2D225. Водоснабжение с. Синеглазово предусматривается осуществлять от системы водоснабжения Октябрьского жилого массива. Для подачи требуемого количества воды в сельские населенные пункты на расчетный срок требуется строительство следующих водоводов:

 -водовода между жилыми массивами Старокамышинск-Октябрьский 2D225, протяженностью 9км;

 -водовода до пос. Заозерный 2Д110, протяженностью 4,5км;

 -водовода до с. Калачево 2Д160, протяженностью 7 км;

 -водовода от пос. Октябрьский до с. Синеглазово 2Д110, протяженностью 2,1 км.
 Водопроводные насосные станции и резервуары чистой воды:
 Основным трубопроводом, подающим питьевую воду в городские резервуары чистой воды, является водовод диаметром 800 мм от насосной станции II подъема Сосновских водопроводных сооружений г. Челябинска.

 С целью увеличения пропускной способности существующего водовода требуется строительство повысительной насосной станции производительностью 41 000 м³/сут на водоводе диаметром 800 мм за 2,5 км до ответвления диаметром 500 мм на водоснабжение поселка Старокамышинск.

 Для обеспечения надежной системы водоснабжения Потанинского жилого массива Генеральным планом предусматривается строительство (на I–ю очередь) повысительной насосной станции производительностью 3500 м³/сут на существующем и проектируемом водоводах диаметром 225 мм, с помощью которых осуществляется заполнение резервуаров поселка. 

 Запроектировано также строительство новой водопроводной насосной станции на территории Потанинского жилого массива, подающей питьевую воду в поселковую водопроводную сеть.

 Необходимо строительство новых резервуаров чистой воды (2 штуки по 700 м³) на площадке проектируемых водопроводных сооружений, взамен существующего объемом 1000 м³, расположенного на территории завода строительных материалов.

 Для решения вопроса централизованной подачи воды в Октябрьском жилом массиве и улучшения водоснабжения Бажовского жилого массива запроектировано строительство новой повысительной насосной станции на проектируемом водоводе диаметром 500 мм в Старокамышинском жилом массиве с подачей воды в проектируемые: водовод диаметром 160 мм (две нитки) и водопроводную перемычку диаметром 315 мм .

 В резервуарах насосной станции III подъема (3 х 10 000 м³) и в резервуарах 4-го участка (800, 1500 и 2 х 600 м³) хранится регулируемый запас воды и 3-х часовой хозяйственно-питьевой объем воды всего города, за исключением Вахрушевского (Северный район), Октябрьского и Старокамышинского (Юго-Западный район) жилых массивах, а также противопожарный запас для Центрального района и Бажовского жилого массива – на все очереди строительства. Резервуары, расположенные в отдаленных жилых массивах содержат для них запас воды.

 Объем существующих резервуаров чистой воды по всем районам г. Копейска достаточен для хранения запаса воды на все очереди строительства, за исключением Северо-Восточного района (Горняцкий жилой массив) и Потанинский жилой массив. Для этих жилых районов предусмотрено строительство дополнительных резервуаров чистой воды на I очередь строительства:

- для Горняцкого жилого массива – один резервуар на 1000 м³;

- для Потанинского жилого массива – 2 новых резервуаров чистой воды по 700 м³ на площадке проектируемых водопроводных сооружений, взамен существующего объемом 1000 м³, расположенного на территории завода строительных материалов. 

 Генеральным планом предусматривается строительство водопроводных сооружений в пос. Заозерный и с. Калачево. На площадках проектируемых водопроводных сооружений намечается размещение резервуаров чистой воды, водопроводных насосных станций и установок УФ-обеззараживания. 

 Для хранения регулирующего объема и противопожарного запаса воды предлагается установить: 

 - в с. Калачево, два ж/б резервуара емкостью 500 м3 каждый. Общий объем – 1000 м3;

 - в пос. Заозерный, 2 ж/б резервуара емкостью 300м3 каждый. Общий объем – 600 м3.

 Резервуары предусмотрены полузаглубленные в земляной обсыпке. Резервуары оборудуются подающими, отводящими, переливными трубопроводами и фильтрами-поглотителями.

 Насосные станции предназначены для подачи необходимого количества воды на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение, и обеспечения потребных напоров в поселковых сетях. В каждой насосной станции предлагается установить две группы насосов: хозяйственные и противопожарные. В каждой группе должны быть рабочие насосы и резервные. Хозяйственные насосы оборудуются регулируемым электроприводом.
Проектируемые объекты системы водоснабжения.
	№ п/п


	Наименование объектов 

системы водоснабжения


	Ед. изм.
	Количество с учетом

очередности строительства

	
	
	
	I очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Строительство повысительной насосной станции на водоводе Д=800 мм.
	м3/сут
	41 000
	

	2
	Строительство второй нитки водовода Д=800 мм от Сосновских водопроводных сооружений 

до н. ст. III подъема.
	км
	30,0
	

	3
	Строительство водопроводных сооружений в пос. Потанино:

насосной станции производи-тельностью 3500 м3/сут и двух резервуаров V=700 м3 каждый. 
	объект
	1
	

	4
	Строительство повысительной насосной станции на проектируемом водоводе Д=500мм в пос. Старокамышинск.
	м3/сут
	15 000
	

	5
	Строительство повысительной насосной станции на водоводах 2Д=225мм для пос. Потанино.
	м3/сут
	3500
	

	6
	Строительство второй нитки водовода Д=225мм в пос.Потанино.
	км
	5,5
	

	7
	Строительство водовода Д=500 мм в пос. Старокамышинск.
	км
	4,0
	

	8
	Строительство водовода 

Д=315 мм в пос. Бажово.
	км
	6,5
	

	9
	Строительство водопроводной перемычки Д=315 мм между сетями пос.Старокамышинск и пос. Бажово.
	км
	
	4,0

	10
	Строительство водовода Д=225 мм 

в пос. Железнодорожный.
	км
	1,5
	

	11
	Строительство водовода 2Д=160 мм (2 нитки) в пос. Октябрьский.
	км
	2 х 9,0
	

	12
	Строительство водовода 

Д=225 мм в пос. Горняк.
	км
	
	6,5

5,0

	13
	Строительство водопроводной перемычки Д=225 мм между сетями пос. Потанино и пос. Горняк.
	км
	
	

	14
	Строительство второй нитки водовода Д=225 мм 

в пос. Вахрушево.
	км
	4,5
	


 Зоны санитарной охраны:
 В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы водоснабжения необходимы организация и обустройство зон санитарной охраны (далее - ЗСО) источников питьевого водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов.

 Границы зон санитарной охраны подземных источников устанавливаются при выполнении проекта артезианских скважин.

 ЗСО водопроводных сооружений представлена первым поясом (строгого режима). Граница ЗСО площадки водопроводных сооружений приняты на расстоянии:

– от стен сборных резервуаров – 30 м

– от насосной станции III подъема – 15 м.

 Санитарная защита водоводов и водопроводных сетей обеспечивается санитарно-защитной полосой. Ширина санитарно-защитной полосы принята на незастроенной территории — по 50 м по обе стороны от крайних линий водопровода. По застроенной территории ширина полосы принята 10 м. В пределах санитарно-защитной полосы не должно быть источников загрязнения почвы и грунтовых вод.

Проектируемая схема водоотведения
 Проектируемая схема водоотведения принципиально сохраняет существующую схему.

 Проектом предусматривается оборудование централизованной канализацией всей существующей и проектируемой жилой застройки, общественных зданий и промышленных предприятий города.

 Отведение бытовых сточных вод на городские канализационные очистные сооружения представляет собой систему самотечно-напорных трубопроводов и насосных станций, которая продиктована разбросанностью размещения жилых районов и промышленных предприятий. 

 Бытовые сточные воды от жилых районов и промышленных предприятий собираются городскими коллекторами и далее, с помощью районных насосных станций перекачки, поступают в главную канализационную насосную станцию (проектируемую), расположенную на площадке очистных сооружений, а затем подаются на очистку. 

 На расчетный срок строительства проектом предусматривается оборудование централизованной канализацией всей существующей и проектируемой застройки СНП округа. Система канализации принимается полная раздельная, с отведением хоз-бытовых сточных вод на ближайшие очистные сооружения канализации. 
 Очистные сооружения канализации:
 Проектом предусматривается реконструкция и расширение существующих очистных сооружений канализации на озере Курлады до производительности – 60 тыс. м³/сут. 
 Очистка запроектирована по полному циклу: механическая, биологическая очистка и последующая доочистка (на расчетный срок), со сбросом очищенных стоков в озеро Курлады. 
 На 1-ю очередь планируется реконструкция действующих очистных сооружений на производительность 40 тыс. м³/сут.
 С окончанием строительства (расчетный срок) очистные сооружения выводятся на расчетную производительность 60 тыс. м³/сут. 
 Генеральный план предусматривает централизованную очистку всех бытовых сточных вод центральной части города Копейска и всех жилых массивов на запроектированных городских очистных сооружениях канализации. 
 Запланирована подача бытовых сточных вод Потанинского и Вахрушевского жилых массивов для очистки на городские очистные сооружения на озере Курлады (расчетный срок). На территории Вахрушевского жилого массива запроектированы локальные канализационные насосные станции и местные очистные сооружения со сбросом очищенных стоков в озеро Четвертое. Локальные очистные, расположенные на северном берегу озера Шелюгино, на расчетный срок выводятся из системы очистки городских стоков и могут использоваться для очистки сточных вод близлежаших промпредприятий.
 Самостоятельная система канализации сохраняется проектом только в Октябрьском жилом массиве, сточные воды которого собираются в существующую насосную станцию и далее по напорному коллектору 2Д=200мм длиной около 8 км перекачиваются на очистные сооружения города Коркино. 

Отведение бытовых сточных вод на очистные сооружения предусматривается системой самотечно-напорных коллекторов и перекачных насосных станций, которая продиктована существующим рельефом и размещением жилых районов, общественных зданий и сооружений. 

Отведение сточных вод от застройки с. Калачево предусматривается на очистные сооружения канализации г. Коркино, расположенные в 3 км западнее границы села.

Отведение сточных вод от Заозерный предусматривается в систему канализации г. Копейска через КНС пос. Бажово.

Отведение сточных вод от застройки с. Синеглазово предусмотрено в систему канализации пос. Октябрьский и далее на ОСК г. Коркино. 

Стоки от животноводческих комплексов предлагается очищать на локальных очистных сооружениях до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты.
 Канализационные насосные станции:
 Для улучшения системы канализации существующих районов и канализования районов нового строительства, существующая схема канализации города дополняется новыми перекачными насосными станциями. 

 Подача сточных вод от Потанинского жилого массива и ближайших районов нового строительства на городские очистные сооружения будет осуществляться запроектированной насосной (на 1-ю очередь) до колодца-гасителя и далее в существующий коллектор диаметром 600 мм по улице Кузнецова.

 Канализационная насосная станция, запланированная в районе нового строительства Горняцкого жилого массива (на 1-ю очередь ), будет перекачивать сточные воды от существующей и проектируемой застройки Вахрушевского и частично Горняцкого жилых массивов в существующую насосную станцию №1 Горняцкого жилого массива с дальнейшим сбросом стоков в самотечный коллектор диаметром 600 мм. Системы канализации Вахрушевского жилого массива и м-на «Северный Рудник» решены со строительством дополнительных локальных перекачных насосных станций.

 Для канализования районов нового строительства Бажовского жилого массива предусматривается строительство новой канализационной насосной станции производительностью 3,5 тыс. м³/сут, перекачивающей стоки в существующую насосную станцию №3 с дальнейшей подачей на площадку очистных сооружений.

 Новая канализационная насосная станция запроектирована северо-западнее микрорайона «Березки» в Старокамышинском жилом массиве.

 На расчетный срок потребуется реконструкция существующей насосной станции с целью увеличения ее производительности до 8 тыс. м³/сут.

 Так как площадка проектируемых городских очистных сооружений решена в насыпи, для подачи стоков в приемную камеру запланировано строительство главной канализационной насосной станции производительностью 60 тыс. м³/сут.

 Производительности насосных станций определены ориентировочно и должны уточняться проектом канализации города.

 Для отвода сточных вод от районов нового строительства и существующей застройки на очистные сооружения канализации на расчетный срок проектом предусматривается строительство канализационных насосных станций. Требуемая производительность проектируемых КНС составляет для: с. Калачево – 100 м3/ч, пос. Заозерный – 60 м3/ч, с. Синеглазово – 10 м3/ч. Проектируемые КНС предусматриваются комплектными, заводского изготовления, оборудованные погружными насосными агрегатами. 

 Сети канализации:
 Модернизация системы существующих канализационных сетей и канализование районов нового строительства решаются в настоящем проекте прокладкой следующих основных коллекторов:

- напорный коллектор диаметром 2Д=160 мм (2 нитки) для переброски стоков из существующей насосной поселка Потанино в проектируемую (I–я очередь); 

- напорный коллектор диаметром 2Д=225 мм (2 нитки) для перекачки стоков поселка Потанино в существующий коллектор диаметром 600 мм по улице Кузнецова (I–я очередь);

- напорные коллектора диаметром 2Д=160 мм в 2 нитки от запроектированных перекачных насосных в поселках Вахрушево и Северный Рудник (расчетный срок); 

- напорные коллектора диаметром 2Д=225 мм в 2 нитки от запроектированных перекачных насосных в поселках Горняк и Бажово (I–я очередь);

- вторая нитка напорного коллектора диаметром 100 мм от насосной станции №1 до насосной станции №2 в поселке Старокамышинск (I–я очередь);

- вторая нитка напорного коллектора диаметром 300 мм от насосной станции №3 до насосной станции №4 в поселке Старокамышинск и далее до самотечных коллекторов центральной части города (I–я очередь); 

- вторая нитка напорного коллектора диаметром 300 мм от существующей насосной станции в поселке Бажово (I–я очередь).

 Диаметры и трассы проектируемых коллекторов определены ориентировочно и должны уточняться проектом канализации города.

 Существующие внутриквартальные сети в основном - старые, имеют малую пропускную способность, что вызывает засорения и аварии, и требуют реконструкции.

Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации предназначены для отведения сточных вод в канализационные насосные станции. Сети запроектированы подземной прокладки из пластмассовых труб, колодцы и камеры на сетях - из сборных железобетонных элементов. На расчетный срок проектом предусматривается строительство напорных трубопроводов от проектируемых КНС в две нитки. 

Проектируемые объекты системы водоотведения:
	№ п/п


	Наименование объектов 

системы водоотведения
	Ед. изм.
	Количество с учетом очередности строительства

	
	
	
	I очередь
	II очередь

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Реконструкция и расширение существующих очистных сооружений канализации на оз. Курлады (до производительности 60 тыс. м³/сут).
	м³/сут
	40 000
	20 000

	2
	Строительство Главной канализационной насосной станции (производительность 60 тыс. м³/сут).
	м³/сут
	60 000
	-

	3
	Строительство КНС в поселке Потанино (производительность 3 тыс. м³/сут).
	объект
	1
	-

	4
	Строительство КНС в поселке Горняк (производительность 5 тыс. м³/сут)
	объект
	1
	-

	5
	Строительство КНС в поселке Вахрушево (производительность 1,5 тыс. м³/сут).
	объект
	-
	1

	6
	Строительство КНС в поселке Северный Рудник (производитель- ность 3 тыс. м³/сут).
	объект
	-
	1

	7
	Строительство КНС в поселке Бажово (производительность3,5 тыс. м³/сут).
	объект
	1
	-

	8
	Реконструкция с заменой насосного оборудования и увеличением производительности КНС района Машзавода 
	м³/час
	+ 200 
	+ 100

	9
	Строительство напорного коллектора 2Ø 160 мм (2 нитки) в поселке Потанино от существую-щей КНС до проектируемой.
	км
	2 х 3,0
	-

	10
	Строительство напорного коллектора 2Ø 225 мм (2 нитки) от проектируемой КНС в пос. Пота-нино до подключения в существу-ющий городской коллектор Ø 600.
	км
	2 х 5,5
	-

	11
	Строительство напорных коллекторов 2Ø 160 мм (2 нитки) в пос. Вахрушево и пос. Северный Рудник от проектируемых КНС. 
	км
	-
	2 х 10,0

	12
	Строительство напорных коллекторов 2Ø 225 мм (2 нитки) в пос. Горняк и пос. Бажово от проектируемых КНС. 
	км
	2 х 7,5
	-

	13
	Строительство второй нитки напорного коллектора Ø 100 мм от КНС №1 до КНС №2 в пос. Старокамышинск. 
	км
	1,5
	-

	14
	Строительство второй нитки напорного коллектора Ø 300 мм от КНС №3 до КНС №4 в пос. Старокамышинск и далее до подключения в существующий городской коллектор.
	км
	10,0
	-

	15
	Строительство второй нитки напорного коллектора Ø 300 мм от существующей КНС в пос. Бажово. 
	км
	4,5
	-


Проектируемая схема теплоснабжения

Город Копейск. Теплоснабжение потребителей осуществляется от существующих районной котельной и отопительных котельных жилищно-коммунального сектора с их реконструкцией и от новых котельных, усадебной и блокированной застройки – от собственных газовых отопительных агрегатов.

Село Калачево. Теплоснабжение жилой застройки и зданий соцкультбыта предусматривается от существующей котельной, имеющей резерв, с увеличением диаметра коллектора от котельной с 219 мм на Ду 400 мм и от индивидуальных источников тепла.

Поселок Заозерный. Теплоснабжение будет предусматриваться от существующих котельных и индивидуальных источников теплоснабжения. Топливо – природный газ. Существующие источники будут переведены на природный газ. 

Село Синеглазово. Теплоснабжение жилой застройки и зданий соцкультбыта предусматривается от индивидуальных источников тепла.

Источники теплоснабжения:
 Северный район

 На І очередь и расчетный срок теплоснабжение планируемой усадебной и блокированной застройки предусматривается от собственных газовых отопительных агрегатов.

 Северо-восточный район.

 Теплоснабжение планируемой усадебной и блокированной застройки - от собственных газовых отопительных агрегатов.

 Теплоснабжение многоэтажной застройки: 

- на 1 очередь - от существующих котельных;

- на расчетный срок- необходимы:

реконструкция котельной № 4 ЭТС (вместо 11 котлов НР-18 установить автоматизированные котлы КВА- 2.32-95 с импортными двухступенчатыми горелками, что позволит увеличить мощность котельной на 15 Гкал/ч.);

перевод котельных № 6, 7 (ТС) на газ с заменой оборудования,что позволит увеличить теплопроизводительность каждой до 4 Гкал/ч.;

реконструкция котельных № 3, № 5 ТС (вместо НР-18 установить по 5 котлов КВА- 2.32-95. При этом теплопроизводительность каждой увеличится до 10 Гкал/ч.).

 Юго-восточный район.

 Теплоснабжение усадебной и блокированной застройки - от собственных газовых отопительных агрегатов. 

 Теплоснабжение многоэтажной застройки - от существующих котельных и новой котельной производительностью 15 Гкал/ч (5 котловКВА-3.48-95), в том числе на первую очередь – установка двух котлов. Размещение котельной - по ул. Мира в Бажовском жилом массиве.

 Юго-западный район.

 Теплоснабжение усадебной и блокированной застройки - от собственных газовых отопительных агрегатов.

 Теплоснабжение многоэтажной застройки :

в п. Старокамышинск - от существующих котельных;

в п. Октябрьский- от новой котельной производительностью 15 Гкал/ч. Существующая котельная №11, от которой в настоящее время осуществляется теплоснабжение, находится в аварийном состоянии.

 Центральный район.

 Теплоснабжение усадебной застройки - от собственных газовых отопительных агрегатов. 

 Теплоснабжение многоэтажной застройки - от существующих котельных с реконструкцией:

- котельной №11 (ЭТС) – замена котлов НР-18 на автоматизированные котлы КВА- 2.32-95 с импортными двухступенчатыми горелками, теплопроизводительность увеличится на 9,27 Гкал/ч.;

- котельной №14 (ЭТС) – замена 6 котлов на автоматизированные котлы КВА- 3.48-95 с импортными двухступенчатыми горелками, теплопроизводительность увеличится на 18 Гкал/ч.);

- котельной №15 (ЭТС) - замена всех котлов НР-18 на автоматизированные котлы КВА- 2.32-95 с импортными двухступенчатыми горелками, теплопроизводительность увеличится на 4,76Гкал/ч.);

- котельной №17 (ЭТС) – замена котлов НР-18 на 5 котлов КВА- 3.48-95 с импортными двухступенчатыми горелками, теплопроизводительность увеличится на 9 Гкал/ч.);

- котельной №18 (ЭТС) – замена котлов НР-18 на 5 котлов КВА- 3.48-95 с импортными двухступенчатыми горелками, теплопроизводительность увеличится на 10 Гкал/ч.);

- котельной №20 – замена котлов НР-18 на котлы КВА- 2.32-95 с импортными двухступенчатыми горелками, теплопроизводительность увеличится на 16,46 Гкал/ч.;

- котельной №13 (ТС) – перевод на газ с заменой котлов, теплопроизводительность увеличится на 0,66 Гкал/ч.;

котельной №10 (ЭТС) – установка 1 котла КВА-3.48-95;

 Кроме того, предусматривается:

- на 1 очередь – новая котельная на 17 Гкал/ч (по желанию заказчика-ЭТС) по ул. Брюсова-Кирова;

-на расчетный срок - новая котельная на 9 Гкал/ч.для микрорайона по ул. Калинина-Энергетиков.
 Северо-западный район.
 Теплоснабжение усадебной и блокированной застройки - от собственных газовых отопительных агрегатов. 
 Для теплоснабжения многоэтажной застройки:

в котельной №12 (ЭТС) – замена котлов НР-18 на автоматизированные котлы КВА- 2.32-95 с импортными двухступенчатыми горелками, теплопроизводительность увеличится на 7,43 Гкал/ч.

Проектируемая схема газоснабжения
Источником газоснабжения области является система газопроводов Бухара – Урал и Уренгой – Сургут – Челябинск – Петровск.

Действующая система газоснабжения Копейского городского округа осуществляется от ГРС-1 г. Челябинска (от сетей г. Челябинска), ГРС-2 «Глинка» и АГРС «Дубровка».

ГРС-2 «Глинка» – от выхода №1 Ду500, Р=1,2 МПа.

АГРС «Дубровка» – Ду300, Р=0,6 МПа.

Газопроводы закольцованы через ГРП №1 г. Копейска.

Села Калачево и Синеглазово, в основном, газифицированы, для пос. Заозерный выполняется проект газоснабжения. 

Город Копейск. Схема газоснабжения г. Копейска – четырехступенчатая.

Газопроводы высокого давления Р < 1.2МПа до ГРП №1 в центре города и до ГРП №24 в п. Старокамышинске, Р < 0.6 МПа от ГРП №1 до крупных потребителей и ГРП среднего давления (первая и вторая ступени). 

Село Калачево. Система газоснабжения села двухступенчатая.

Газопроводы высокого давления 1,2 МПа от ГРС до ГРП.

Село Синеглазово. Система газоснабжения в села смешанная 2-х и 3-х ступенчатая.

Газопровод высокого давления 1,2 МПа от ГРС до ГРП №1 с двумя выходами: среднего 0,3 МПа и низкого 0,003 МПа; 
Поселок Заозерный. Газоснабжение – от газопровода высокого давления 1,2 МПа со строительством ГРП и сети газопроводов низкого давления.

 Для вновь запроектированных жилых микрорайонов г. Копейска максимальный расчетный часовой расход газа составляет 37,6 тыс. нм3/час.

Отопление и горячее водоснабжение в микрорайонах многоэтажной застройки предусматривается централизованное, от существующих или запроектированных котельных.

 Для микрорайонов усадебного или блокированного типа отопление и горячее водоснабжение предусмотрено от индивидуальных отопительных приборов. 

 Также газ используется в жилых домах для приготовления пищи.

 Для газоснабжения запроектированных микрорайонов предусмотрено использование существующих ГРП, расположенных поблизости, и строительство новых, в том числе и строительство новых газопроводов.

 Данные по запроектированным котельным, газораспределительным пунктам и газопроводам по очередям строительства сведены в таблицу:

	№ пп
	Районы

	Количество проектиру-емых ГРПШ

	Количество проектируемых котельных/перевод. на газ ,шт
	Количество проектируемых газопроводов, км
	Давление проектируемых газопроводов, МПА

	
	
	1 оч. стр-ва
	Расчетн. срок.
	1 оч. стр-ва
	Расчетн. срок.
	Расчет. срок
	В том числе 1 очередь
	расчет. срок
	В том числе 1 очередь

	1
	Северный
	5
	9
	-
	-
	1.5; 1.05
	1.0; 1.0
	0.6; 0.3
	0.6; 0.3

	2
	Северо-Восточный
	3
	7
	-/2
	-
	13.0
	12.0
	0.3
	0.3

	3
	Юго-Восточный
	10
	25
	1/-

	-

	7.5

	3.5
	0.3

	0.3


	4
	Юго-Западный 
	3
	9
	1/-
	-
	0.5; 4.0 
	0.5; 1.0
	0.3; 1.2
	0.3; 1.2

	5
	Центральный 
	2
	5
	2/1
	-
	2.0; 0.8
	1.3; 0.8
	0.3; 1.2
	0.3; 1.2

	6
	Северо-
западный
	1
	4
	-
	-
	1.0
	0.2
	0.6
	0.6


 Количество проектируемых газопроводов указано приблизительно, так как точное месторасположение газораспределительных пунктов и котельных определяется рабочим проектом.
 Определение проектных диаметров газопроводов и пропускной способности существующих газопроводов возможно при разработке схемы газоснабжения города при предоставлении полной информации о потребителях газа.

Для газоснабжения пос. Заозерный и дальнейшего развития существующей системы газоснабжения сел Калачево и Синеглазово необходимо выполнить строительство новых газорегуляторных пунктов и газопроводов высокого и низкого давления. Для большей надежности работы системы газоснабжения в населенных пунктах возможно предусмотреть закольцовку существующих и новых газопроводов низкого давления.

Проектируемая схема электроснабжения
Электроснабжение потребителей города Копейска осуществляется посредством воздушных линий 110-35кВ, принадлежащих ЦЭС ОАО «Челябэнерго», от следующих подстанций, принадлежащих соответственно:
А. ЦЭС ОАО «Челябэнерго»: 
1) ПС «Ю. Копи» 110/35/6 кВ (63 МВА);
2) ПС «С. Копи» 35/6 кВ (25,6 МВА);
3) ПС «Копейская городская» 110/6 кВ (36 МВА); 
4) ПС «Пластмасс» 110/10 кВ (32 МВА);
5)ПС «Октябрьская» 110/35/6 кВ (50 МВА);
6) ПС «Калачево» 110/35/6 кВ (17,5 МВА);
7) ПС «Камышино» 35/6 кВ (17,2 МВА);
8) ПС «Мирная» 35/10 кВ (8,8 МВА).
Б. Другие собственники: 
5) ПС «Челябинск Южная-Тяга» 110/35/6кВ (50 МВА);
Электроснабжение потребителей сельских населенных пунктов Копейского городского округа осуществляется от электросетей 110кВ филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» через подстанции 110 кВ:

1. ПС «Калачево» 110/35/6 кВ (10+7,5 мВА);

2. ПС «Октябрьская» 110/35/6 кВ, 2×25 мВА;

3. ПС «Чумляк» 110/35/6 кВ, 2×16 мВА.

Рекомендации по электроснабжению

 Электроснабжение потребителей электроэнергии нового жилищно-гражданского строительства предлагается выполнить от существующих (с необходимой их реконструкцией) и вновь построенных трансформаторных подстанций, запитанных от существующих ПС 110 кВ по существующим ЛЭП– 6 кВ (с необходимой их реконструкцией) и по новым ЛЭП – 6 кВ. 

 Необходима реконструкция ПС «Копейская городская»-110/6 кВ с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2; установка дополнительных ячеек 10 кВ (5 шт.) на ПС «Пластмасс» -110/10 кВ, реконструкция ПС «Камышино» -35/6 кВ с заменой трансформатора Т-2 и ПС «Мирная» -35/10 кВ с заменой трансформатора Т-1. 

Телефонизация и радиофикация
 Для 100% телефонизации проектируемых жилых домов необходимо строительство электронных подстанций (ПСЭ) общей емкостью – 19445 номеров.Для этого, на участках застройки №1...11 предусмотреть установку новых электронных подстанций и строительство линейно-кабельных средств связи.В телефонной канализации прокладывается кабель марки ТПП.

 Для 100% охвата радиофикацией проектируемых жилых домов необходимо строительство новых четырех трансформаторных подстанций (в Вахрушевском, Горняцком, Бажовском и Потанинском жилых массивах). По этим жилым массивам предусматривается строительство радиофидеров напряжением 240В.

 Потребное количество радиоточек на расчетный срок – 20294 шт., в том числе на I очередь строительства – 9751 шт.

 Магистральные сети радиофикации напряжением 240В выполняются проводом БСМ-1 диаметром 3мм. Провода прокладываются по крышам жилых домов на стойках.

 Развитие инженерной инфраструктуры отражено на «Схеме инженерной инфраструктуры».

Мероприятия по инженерной подготовки территории
 Организация рельефа и стока поверхностных вод: 
 Для обеспечения стока поверхностных вод проводится сложная вертикальная планировка с решением улиц в существующей застройке пилообразным профилем и организацией значительных насыпей на вновь застраиваемых территориях.

 Организация поверхностного стока предусматривает устройство развитой сети дождевой канализации как в центральной части города, так и в поселках.

 На основании решений Генерального плана г. Копейска 1988 года, принята раздельная система канализации. Система водоотвода, в основном, закрытая. В юго-восточной части Старокамышинского жилого массива и в юго-западной части Бажовского жилого массива предусматривается система открытых водоотводных лотков со сбросом соответственно в канал отвода шахтных вод и канал из оз.Курочкино.

 В зависимости от рельефа местности, а также специфики развития города вся его территория разбита на 17 водосборных бассейнов с соответствующими главными коллекторами, строительство которых является первоочередной задачей в обеспечении отвода поверхностных вод.

Бассейн I, коллектор 1 – по Коммунистическому проспекту, проспекту Победы, далее на юг к очистным сооружениям дождевой канализации ОС-1 на оз. Курлады (принят по Генеральному плану города 1988 года);

Бассейн II, коллектор 2 – по Коммунистическому проспекту, далее по автодороге на поселок Потанино до очистных сооружений дождевой канализации ОС-2 на оз. Шелюгино (принят по Генеральному плану города 1988 года, частично построен).

Бассейн III – Потанинский жилой массив- коллекторы 3,4. Коллектор 3 по ул. Театральной, Новороссийской, вдоль 5- этажной жилой застройки с подключением коллекторов 3', 3", 3"' по ул. Южноуральской, Луганской, участка за дорогой с подключением к коллектору 2 до очистных сооружений ОС-2. Коллекторы 4 и 4' по улицам широтного направления в центре и по юго-восточной границе в проектируемой жилой застройке с подключением к коллектору 2 до ОС-2.

Бассейн IV – Горняцкий жилой массив, микрорайон Северный рудник, микрорайон Северный – коллектор 5 по ул. 16 Октября, Белинского, Бестужева, Успенской и далее через ж/д пути к очистным сооружениям дождевой канализации ОС-3 на оз. Четвертом с подключением коллекторов 5' по ул. Крупской, 5" по южной границе новой застройки, 5"' по ул. Перова-Малышева.

Бассейн V – Вахрушевский жилой массив, микрорайон Козырево-коллектор 6 по ул.Курганской, дороге в северной части пос. Вахрушево с подключением коллекторов 6' по ул. Тургенева, 6" по ул.Октябрьской и далее, через подключение к коллектору 5, к очистным сооружениям дождевой канализации ОС-3.

Бассейн VI- Вахрушевский жилой массив - коллектор 7 по ул. 1 Мая, улицам в существующей жилой застройке, дороге в поселок с подключением коллекторов 7', 7" по ул. Уфимской, 7III, 7IV в жилой застройке и далее к очистным сооружениям дождевой канализации ОС-4 на оз. Четвертом.

Бассейн VII –Горняцкий жилой массив – коллектор 8 по ул. Чернышевского, Науки, Артиллерийской с подключением коллекторов 8I по ул. 16 Октября, Чапаева, 8II по ул. Артиллерийской, Науки, 8III по восточной границе жилой застройки, далее трасса поворачивает на юг вдоль территории кладбища, питомника, участков усадебной застройки через подключение к коллектору 1 к очистным сооружениям дождевой канализации ОС-1.

Бассейн VIII – Бажовский жилой массив – коллектор 9 по ул. Володарского, Урицкого, Кузбасской, улице в жилой застройке с подключением коллекторов 9I по ул. Мира, 9II южной части ул. Мира, 9III по восточной границе жилой застройки к очистным сооружениям дождевой канализации ОС-5 на канале, отводящем шахтные воды.

Бассейн IX- участок новой усадебной застройки на оз. Курлады – коллектор 10 по улице вдоль озера к очистным сооружениям дождевой канализации ОС-6.

Бассейн X – участок усадебной застройки - коллектор 11 по улице вдоль озера к очистным сооружениям дождевой канализации ОС-7.

Бассейн XI – территория центральной части – 2-й участок – коллектор 12 по ул. Дундича, Испанской, Некрасова к очистным сооружениям дождевой канализации ОС-1 (принят по генеральному плану города 1988 года).

Бассейн XII – Железнодорожный жилой массив, существующая застройка – коллектор 13 по ул. Социалистическая, через железнодорожные пути в Фатеевский ручей (принят по генплану 1988 года).

Бассейн XIII – Железнодорожный жилой массив, новое строительство – коллектор 14 по дороге, соединяющей поселки Старокамышинск и Железнодорожный через сводный коллектор к очистным сооружениям дождевой канализации ОС-8 в промзоне.

Бассейн XIV – Старокамышинский жилой массив – коллектор 15 по ул. Федотьева с подключением коллектора 15I , по дороге к Железнодорожному массиву через сводный коллектор к очистным сооружениям дождевой канализации ОС -8 в промзоне.

Бассейн XV – Старокамышинский жилой массив – коллектор 16 по ул. Троицкой с подключением коллекторов 16I и 16II к очистным сооружениям дождевой канализации ОС-9 на оз. Курочкино.

Бассейн XVI – Старокамышинский жилой массив – коллектор 17 по ул. Коммунистическаой, Федотьева с подключением коллектора 17I по ул.Алексеева к очистным сооружениям дождевой канализации ОС-10 в промзоне.

Бассейн XVII – Октябрьский жилой массив - коллекторы 18, 19. Коллектор 18 прокладывается по улице вдоль северной границы садовых участков с подключением коллектора 19 к очистным сооружениям дождевой канализации ОС-11 в промзоне. Коллектор 19 по ул.Северной с подключением коллектора 19I по улице в усадебной застройке, ул. 26 партсъезда; коллектора 19II по улице в усадебной застройке, ул. Российской, ул. Ленина; коллектора 19III по улице в усадебной застройке, ул. Гагарина.

 Определение объемов очищаемых сточных вод и размеров очистных сооружений проводилось по действующей инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод СН 496 – 77.

 На очистные сооружения должна направляться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий. Разделение стока осуществляется в разделительной камере перед очистными сооружениями. 
 Результаты расчета дождевого стока, направляемого на очистные сооружения, сведены в таблицу:

	№

п/п
	Наименование
	Площадь,

га
	η
	Q
	Очистные

сооружения

	
	
	
	
	л/с
	м3/с
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Бассейн I *
	По Генплану 1988 г.
	ОС-1

	2
	Бассейн II *
	По Генплану 1988 г.
	ОС-2

	3
	Бассейн III
	191,21
	0,97
	834,63
	0,83
	ОС-2

	4
	Бассейн IV
	341,06
	0,95
	1458,03
	1,46
	ОС-3

	5
	Бассейн V
	115,39
	0,98
	58,87
	0,51
	ОС-3

	6
	Бассейн VI
	171,46
	0,97
	748,42
	0,75
	ОС-4

	7
	Бассейн VII
	237,80
	0,96
	1027,30
	1,03
	ОС-1

	8
	Бассейн VIII
	306,68
	0,96
	1324,86
	1,32
	ОС-5

	9
	Бассейн IX
	125,75
	0,98
	554,56
	0,55
	ОС-6

	10
	Бассейн X
	54,26
	0,99
	217,73
	0,22
	ОС-7

	11
	Бассейн XI
	292,30
	0,96
	1262,74
	1,26
	ОС-1

	12
	Бассейн XII
	107,80
	0,98
	475,40
	0,48
	Фатеевский ручей

	13
	Бассейн XIII
	113,12
	0,98
	498,86
	0,50
	ОС-8

	14
	Бассейн XIV
	113,31
	0,98
	499,70
	0,50
	ОС-8

	15
	Бассейн XV
	122,65
	0,98
	540,87
	0,54
	ОС-9

	16
	Бассейн XVI
	91,99
	0,98
	405,68
	0,41
	ОС-10

	17
	Бассейн XVII
	227,24
	0,96
	441,75
	0,44
	ОС-11


 Понижение уровня грунтовых вод: 
 После детальных гидрогеологических изысканий возможно появится необходимость в строительстве дренажной сети как в зоне капитальной застройки, так и в поселках усадебной застройки.

 В качестве понижения высокого уровня грунтовых вод на прибрежных территориях предусматриваются мероприятия по благоустройству последних: расчистка заросших и захламленных берегов, подсыпка, снижение горизонта воды путем устройства водоотводного канала (из озера Курлады в озеро Треустан). Также благоприятно влияет на режим грунтовых вод применение биодренажа – использование для озеленения древесных насаждений, обладающих транспирирующей способностью (тополь, древесные и кустарниковые породы ивы, бузина).

 Применение биодренажа возможно также и для отдельных озеленяемых участков и территорий, подвергающихся избыточному увлажнению.

 При дальнейшей стадии проектирования необходимо произвести окончательный выбор типов и систем дренажа применительно к конкретным гидрогеологическим и инженерным условиям защищаемых участков и территорий.

 Осушение пониженных и заболоченных участков:
 Рельеф планируемой территории изобилует многочисленными блюдцеобразными понижениями и западинами, дно которых часто заболочено.

 Проектом предусматривается ликвидация путем засыпки мелких котлованов, впадин, понижений при освоении территории под застройку, организацию зон отдыха. 

Заболоченные прибрежные территории озер осушаются подсыпкой с последующей планировкой и благоустройством.

 Имеющиеся на южном берегу оз. Шелюгино заболоченные территории подлежат осушению открытой дренажной сетью, состоящей из дрен-осушителей глубиной 1,0-1,2м и магистрального канала (проводящей сети) глубиной 1,5-2,0м, соединяющего ряд мелких водоемов. После осушения производится подсыпка дренирующим грунтом и озеленение. Посадка древесно-кустарниковой растительности окажет благоприятное влияние на режим грунтовых вод. Выпуск вод с осушаемой территории, площадью 137,2 га, осуществляется в озеро Шелюгино.

 Благоустройство прибрежных территорий озер:
 Благоустройство прибрежных территорий озер связано с созданием озелененных зон отдыха, представляющих элементы системы парков и лесопарков, объединенных архитектурно-планировочной композицией в единый зеленый шлейф.

 Организация озелененных зон отдыха, включающая создание комплексов спортивных сооружений, пляжей, зон тихого отдыха, определяет ряд мероприятий по инженерной подготовке:

расчистка прибрежных территорий;

подсыпка дренирующим грунтом, с проведением вертикальной планировки, ликвидирующей бесточные понижения, заболоченности;

берегозащитные мероприятия;

устройство прогулочных дорожек и площадок для отдыха, озеленение.

Берегозащитные мероприятия, намечаемые для сохранения устойчивости и неразмываемости откосов, предусматриваются с учетом градостроительного использования прибрежных территорий. В основном, берега укрепляются одерновкой, посевом трав.

Общая протяженность укрепляемых береговых откосов составляет 6,0 км. Подсыпка прибрежной территории озер 283,4 га, в т.ч. заболоченной – 271,95 га.

 Организация пляжей: 

 Благоустройство прибрежных территорий предусматривает организацию пляжей на существующих водоемах. На озерах Второе и Четвертое, на карьере Песчаный создаются пляжи общегородского значения, включающие комплексы водно-спортивных сооружений, спортивные зоны и спортивные площадки, участки отдыха, развитые блоки обслуживания.

 В инженерную подготовку территории пляжей включаются следующие работы: расчистка береговых полос от существующей растительности, подсыпка песка для улучшения пляжной полосы, углубление и расчистка дна акватории пляжей от ила и грязи, устройство песчаного дна с уклоном 1-1,5%.

 В комплекс мероприятий по обслуживанию отдыхающих на пляжах общегородского значения входит водоснабжение, санаторное и лечебно-медицинское обслуживание, спасательная служба, общественное питание, автопарковки и т. д.

 Восстановление нарушенных территорий:
 Генеральным планом предусматривается формирование культурного ландшафта на восстанавливаемых территориях путем создания искусственного рельефа. Восстанавливаемые территории осваиваются под зеленое строительство.

 Одним из основных принятых в проекте направлений является освоение их для различных видов рекреации.

 К наиболее значительным проектируемым ландшафтным объектам, сформированным на базе нарушенных территорий, относится парк для активного отдыха на территории Копейского разреза. Значительные размеры площади карьера и перепады высот позволяют создать различные по функциональному назначению и восприятию зоны: для прогулок, отдыха, а также живописные видовые точки. Часть карьера предполагается отвести под экологический парк. Формирование парка предусматривает большой комплекс мероприятий по инженерной подготовке: горные, гидротехнические, лесомелиоративные работы.

 На нарушенных территориях шахты «Красная Горнячка» в районе восстанавливаемого озера Тугайкуль проектом предусматривается создание лесопарковой зоны: с организацией водного комплекса на базе существующих карьерных выемок ,состоящего из трех водоемов общей площадью 13,7 га, ветрозащитных холмов, пешеходных аллей и дорожек, зон отдыха. Инженерная подготовка территории предусматривает мероприятия по созданию ложа водоемов с устройством противофильтрационного экрана, выполаживанию бортов для создания береговой зоны, берегоукреплению, ветрозащитных холмов за счет вскрышных пород с выполаживанием их, террасированием и облесением. Предусматривается вертикальная планировка всей территории лесопарка, озеленение.

 Подпитку водоемов предлагается: осуществить за счет очищенных вод дождевой канализации, предусмотреть также устройство специальных водосливных сооружений для сброса паводковых вод и регулирования горизонта воды. На I очередь строительства предусматривается проведение работ по восстановлению на площади 100 га.

 Зеленые зоны отдыха, организуемые в районе м-на «Северный рудник» и Потанинском жилом массиве, включают существующие карьеры и водоемы, создающие колорит и улучшающие микроклиматические условия.

 В комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории общей площадью-96,6 га входят работы:

- по благоустройству отработанных карьеров, выполаживание, возможное террасирование, укрепление откосов;
- по отсыпке пониженных заболоченных берегов водоемов для создания минимальной глубины 1,5 м. (в парке в районе м-на «Северный рудник»), берегоукрепление.

 Общими мероприятиями на этих территориях будут являться работы по планировке, отводу поверхностных стоков, озеленению.

 При использовании нарушенных территорий для рекреационных целей необходимо обеспечить благоприятные условия для произрастания деревьев и кустарников и ухода за ними, которые достигаются биологическим этапом рекультивации. При устройстве водоемов, необходимо решать отдельно в каждом конкретном случае вопросы по гидрологическому режиму территории, устойчивости прибрежных склонов, водопроницаемости чаши водоемов, а также по организации водообмена.

 На последующих стадиях проектирования целесообразность комплекса инженерных мероприятий при восстановлении нарушенных территорий в целях рекреации определяется на основе технико-экономического сравнения различных вариантов.

 Насыпи, формируемые из шахтных терриконов и отвалов, отвалов вскрыши, используются для работ по организации рельефа под зеленые массивы. Отдельные терриконы включаются в планировку зеленого массива, в связи с чем частично разбираются до высоты 10-15 м (во избежание самовозгорания) с уполаживанием и террасированием откосов, которые укрепляются посевом трав, кустарниками и деревьями, обладающими пыле-газоулавливающими свойствами.

 Предусматривается восстановление территории на нарушенных землях шахты «Центральная» для создания санитарно-защитной зоны, лесопосадок, пастбища; намечается отсыпка плоского породного отвала в восточной части оз. Камышное, где имеются просадки от подработки, множество мелких породных отвалов, систем канав и т.д. После проведения рекультивационных работ: выравнивания поверхности отвала, уплотнения растительным слоем почвы с последующим естественным зарастанием травами, поверхность породного отвала может быть использована в сельскохозяйственных целях – в качестве пастбища или сенокоса. 

 Все существующие свалки ликвидируются с последующим использованием под лесопосадки после соответствующих мероприятий по инженерной подготовке: планировочных работ, организации поверхностного стока, подсыпки плодородным слоем, озеленительные работы.

 Настоящим проектом предложено принципиальное использование нарушенных территорий и их роль в системе отдыха и озеленения города. Составление всех необходимых планировочных схем с инженерным обоснованием решений производится при разработке проекта специализированной организацией на основании детальных инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

Мероприятия по улучшению экологической

обстановки и охране окружающей среды

 Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения:

 Технические:

 -упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий;

 -централизованное отопление зданий соцкультбыта;

 -использование в качестве топлива котельных и индивидуальных отопительных установок жилого фонда природного газа, экологически чистого топлива.

 Планировочные:

 -организация санитарно-защитных зон предприятий;

 -отделение проезжей части полосами зеленых насаждений с одно-двухрядной посадкой деревьев, препятствующих проникновению выхлопных газов, снижающих уровень шума в застройке, от тротуаров и площадей;

 -максимальное сохранение зеленых насаждений.

 Организационные:

 -соблюдение графика выезда-въезда автомобилей;

 -установление нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу от двигателей автомобилей;

 - контроль за соблюдением нормативов выбросов предприятий;

контроль токсичности выхлопных газов автотранспорта.

 Генеральным планом предложены следующие мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения:

 Технические

 - организация стока поверхностных вод; 

 - поверхностные воды с территорий промпредприятий, гаражей и прочих производственно-коммунальных объектов, входящих в состав городских водосборных бассейнов, перед сбросом в коллекторы дождевой канализации должны быть очищены на локальных очистных сооружениях предприятий до требуемых ПДК. С территорий предприятий, не вошедших в состав городских бассейнов водосбора, водоотвод должен быть организован коллекторами промливневой канализации со сбросом через очистные сооружения предприятий;

 - на очистные сооружения направляется наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

 Планировочные

 -соблюдение требований Водного кодекса, регламентирующих строительство и хозяйственную деятельности в пределах водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных объектов;

 -организация рельефа, строительство проездов с водонепроницаемым покрытием и лотковой частью вдоль бортовых камней.

 Организационные

 -благоустройство и восстановление территории, проездов после завершения строительства.
 Соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов в соответствие с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды в проекте Генерального плана, соответствие бытовых сточных вод требованиям ПДК на сброс в систему канализации города, допустимая загрязненность поверхностного стока, направляемого в дальнейшем на очистные сооружения, снижает до минимума негативное воздействие проектных решений на поверхностные воды.

 Экологическая безопасность среды жизнедеятельности и устойчивость природного комплекса достигается:

 -созданием непрерывной системы открытых озелененных пространств на базе существующих лесов, предлагаемых парковых комплексов;

 -сохранением и восстановлением зеленых массивов;

планировочным выявлением природной оси – р. Чумляк, благоустройством прибрежных территорий реки и водоемов для организации благоустроенных зон массового отдыха, созданием парка на оз. Половинное;

 -включение в общую систему нарушенных территорий отвала угольного разреза, путем частичного восстановления продуктивности ландшафта и его эстетических свойств, организации на смежных территориях рекреационной зоны. 

 Природный комплекс округа, дополненный единой системой озелененных территорий населенных пунктов, решенных генеральными планами, создадут комфортную среду для жизнедеятельности населения, способствуют оздоровлению природной среды.

Мероприятия по санитарной очистки территории
 Планово-регулярная система очистки предусматривает регулярный сбор, вывоз и утилизацию отходов.

 Генеральным планом предусмотрено следующее:

 -вывоз и складирование твердых бытовых отходов будет осуществляться на полигоне ТБО в районе Старокамышинского жилого массива. В дальнейшем, на территории полигона ТБО планируется строительство мусороперерабатывающего завода;

 -сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, установленные на специально отведенных площадках, с последующим вывозом на полигон.
 При проектировании и строительстве необходимо учитывать следующие мероприятия:

 Технические

-выполнение строительных работ с учетом минимального нарушения почв;

 Планировочные

-снятие и использование верхнего плодородного слоя земли;
-сохранение существующих зеленых насаждений, озеленение пылегазоустойчивыми породами деревьев и кустарников.

 Организационные

- организация уборки твердых покрытий;

- селективный сбор мусора с проектируемой территории;

- организация площадок под контейнеры для пищевого и бытового мусора и поддержание их в надлежащем состоянии;

- установление нормативов образования и лимитов размещения отходов;

- контроль за нормативом образования отходов;

- контроль за загрязнением почв.

 Принятые решения по сбору и передаче отходов позволят свести к минимуму загрязнение почв. 

Мероприятия по нормативно-правовому

обеспечению реализации генерального плана

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки городского округа;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана.

 Мероприятия в каждой отрасли перечисляются по последовательности их выполнения.
 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
	№№ п/п
	Показатели
	Един.

измер.
	Современное состояние, 2008 г.
	Расчетный срок генплана

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	Территория
	
	
	

	1.1
	Общая площадь земель округа 
	га
	35576,1
	35576,1

	
	в том числе земли
	га/ %
	
	

	
	- населенных пунктов
	-"-
	24273,0/68,2
	25477,0/ 71,6

	
	из них СНП округа
	-"-
	602,0/1,7
	1806,0/ 5,1

	
	- лесного фонда
	-"-
	1693,3 / 4,8
	1631,6 / 6,9

	
	- водного фонда
	-"-
	1552,0 / 4,4
	1552,0 / 4,4

	
	- особо охраняемых территорий и объектов
	-"-
	-
	839

	
	- сельхозназначения
	-"-
	5818,0 / 16,3
	4439,5 / 12,5

	
	- промышленности, энергетики, транспорта
	-"-
	715,7 / 2,0
	1453,0 / 4,1

	
	- иного назначения
	-"-
	1524,1/ 4,3
	184,0/ 0,5

	2
	Численность населения СНП городского округа
	тыс.чел.
	2,2
	9,5

	3
	Жилищный фонд СНП городского округа
	тыс.м2 общ. пл.
	47,1
	509,1

	3.1
	Из них:- 2-3 эт. домов
	-"-
	10,5
	10,5

	
	 - усадебных домов
	-"-
	36,6
	498,6

	3.2
	Объем строительства (усад.)
	-"-
	
	462

	3.3
	Средняя обеспеченность населения общей площ. 
	м2/ чел.
	21,4
	53,6

	4
	Объекты культурно-бытового назначения
	
	
	

	4.1
	Детские дошкольные учрежд. – всего/1000 чел.
	мест
	103/ 47
	760/ 80

	4.2
	Общеобразовательные школы-всего/ 1000 чел.
	-"-
	210/ 95
	1520/ 160

	4.3
	Поликлиники – всего/1000 чел.
	посещ. в смену
	33/ 15
	332/ 35

	4.4
	Магазины – всего/1000 чел.
	м2 торг. площ.
	360/ 164
	3000/ 315

	4.5
	Культурно-досуговые центры – всего/1000чел.
	мест
	270/ 123
	2850/ 300

	5
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	5.1
	Протяженность а/д сети, всего
	км
	83,4
	131,9

	
	в т. ч. автодорог фед. и обл. знач.
	-"-
	36,4
	36,4

	6
	Инженерная инфраструктура 
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление, всего
	т. м3/сут.
	
	77,33

	
	В т.ч. на хоз-питьевые нужды
	-"-
	
	60,79

	
	Из них в городе
	-"-
	
	58,34

	
	 в СНП округа
	-"-
	
	2,45

	6.1.2
	Среднесуточное водопотребление 
	л/сут. на чел.
	
	456

	
	В т.ч. на хоз-питьевые нужды
	-"-
	
	359

	
	Из них в городе
	-"-
	
	364

	
	 в СНП округа
	-"-
	
	257

	6.1.3
	Подача воды от Сосновских ОС водопровода г. Челябинска
	т. м3/сут.
	
	72

	6.1.4
	Производительность водозаборов подземных вод
	-"-
	
	5

	6.2
	Водоотведение

	
	
	

	6.2.1
	Водоотведение, всего
	т. м3/сут.
	
	62,72

	
	В т. ч. хоз-бытовые стоки
	-"-
	
	58,02

	
	Из них в городе
	-"-
	
	55,69

	
	 в СНП округа
	-"-
	
	2,33

	6.2.2
	Производительность ОСК округа
	т. м3/сут.
	
	61

	
	В т.ч. ОСК на оз. Курлады
	-"-
	
	60

	
	Подача стоков на ОСК г. Коркино
	-"-
	
	4,8

	6.3
	Электроснабжение
	
	
	

	6.3.1
	Электрическая нагрузка нового строительства в СНП округа
	мВт
	
	8,02

	6.4
	Теплоснабжение
	
	
	

	6.4.1
	Потребление тепла на коммунально-бытовые нужды
	Гкал/ч
	13,65
	111,39

	6.5
	Газоснабжение
	
	
	

	6.5.1
	Потребление газа на коммунально-бытовые нужды, часовой
	тыс.

нм3/ч
	2,05
	18,27


